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LIRE ET CONSERVER CE MANUEL

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic. Veuillez lire attentivement
ces instructions avant d’essayer d’installer, d’utiliser ou de réparer ce produit Panasonic.
Veuillez également lire attentivement la section « CONSIGNES DE SECURITE ».

Le non-respect des instructions peut entrainer un risque de blessure corporelle et

de dommages matériels. Veuillez expliquer aux utilisateurs comment utiliser et effectuer
I’entretien de ce produit apres I'installation et leur présenter cette notice.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure. ‘mm”"WL”'MMwwwﬂmwm‘|”|H












INSTALLATION (RENOVATION)

Conduit  Conduit circulaire Unités : mm (po)
A\ VISE EN GARDE R e

Débranchez la source d’alimentation avant — ™,
tout travail sur I'appareil. N e oo =
. . L, B VIS auto-
1. Retirez le ventilateur en place et découpez une to=\" taraudeuses"\ ’Ei

ouverture au plafond. Fixez le support Flex-Z Fast™
aux solives en percant avec 4 vis auto-taraudeuses
(ST4.2x20) qui ont été fixées au support. Laissez en Plafond (déja en place) \ 275 (107/8) \ Fig. 10
place les conduits et les cables existants. (Fig. 10)

Conduit Conduit circulaire
Mastic ou ruban

Ven aluminium
m approuvé

2. Suivez les étapes 1, 4, 5 et 7 de la section
INSTALLATION (NOUVELLE CONSTRUCTION).
(Avant de connecter le conduit circulaire a I'adaptateur,
assurez-vous de tirer le conduit circulaire du plafond.)

3. Installez 'adaptateur au support Flex-Z Fast™ a I'aide
de 2 vis auto-perceuses. (Fig. 11) défoncer

4. Fixez le boftier du ventilateur au support Flex-Z Fast™ go}t”%rd_e det'
a 'aide de 2 vis auto-perceuses, branchez la fiche olte de jonction
au réceptacle et fixez le boitier du ventilateur a

Plafond

I’adaptateur a I'aide de vis a métaux (M4X8). (Fig. 12)

A ATTENTION

Fixez la vis a métaux (M4X8) a I'orifice approprié

et évitez tout contact avec le support Flex-Z Fast™.
Prenez soin de fixer la vis soigneusement afin
d’éviter de 'endommager.

" Brid
Vis & métaux (M4xg)¥ | e

5. Suivez les étapes 10 & 13 de la section 2 vis auto-perceuses (Fixez b~ ol
INSTALLATION (NOUVELLE CONSTRUCTION). la bride et le support Flex-Z

Fast™ & travers le plafond) Fig. 12

MAINTENANCE (NETTOYAGE)

A\ VISE EN GARDE

Débranchez la source d’alimentation avant tout
travail sur I'appareil.

A ATTENTION

Il est recommandé de procéder a une maintenance de routine
une fois par an. Il est également recommandé de porter des .
gants lors du nettoyage.

N'utilisez jamais d'essence, de benzéne, de solvant ou toute )
substance chimique similaire pour nettoyer le ventilateur. Asplrateur//7
Evitez le contact entre I'eau et le moteur pendant le nettoyage.

N'immergez pas les piéces en résine dans une eau dont la
température est supérieure a 60 °C (140 °F).

N’utilisez aucun produit nettoyant en vaporisateur,

solvant ou eau sur ou a proximité des capteurs.

2[%1%]

Fig. 14

1. Nettoyez la grille. (Ne la placez pas dans de I'eau chaude.
Utilisez un détergent non abrasif et essuyez avec un chiffon propre.) (Fig. 13)

2. La grille doit étre séche apres le nettoyage.

3. Utilisez un aspirateur pour retirer toute poussiere et saleté sur le boitier du ventilateur. (Fig. 14)
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MAINTENANCE (NETTOYAGE) (SUITE)

4. A I'aide d’un chiffon humecté d’eau savonneuse, nettoyez le
boitier du ventilateur. Essuyez avec un chiffon propre. (Fig. 15)

5. Réinstallez la grille.

A\ MISE EN GARDE

®

ou remplacement de la lampe.

Assurez-vous que la température du luminaire a DEL
a refroidi avant toute maintenance (nettoyage)

Fig. 15

GUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION

Isolez adéquatement la zone autour du ventilateur
pour minimiser le gain et la perte de chaleur.

(Fig. 16) De I'isolant en vrac ou en nattes peut étre
mis directement au-dessus du logement du
ventilateur dans le grenier. Nos ventilateurs ne
créent pas de chaleur excessive, qui est un
probleme courant avec les appareils d'éclairage
encastrés ou certaines combinaisons d'éclairage et
de ventilateurs de nos concurrents. Nos moteurs
efficaces et a faible échauffement ne produisent
pas assez de chaleur ambiante pour étre sujets a
ces limitations. Le conduit de ce ventilateur a

Support de fixation rapide de 102 mm ou 152 mm
(4 ou 6 po), capuchon de mur ou orifice de ventilation
dans I'avant-toit avec registre antirefoulement

Connectez le conduit et calfeutrez avec
du mastic ou du ruban d’aluminium
approuve.

60,96 a 91,44 cm (2 a 3 pi) en ligne
droite avec le coude.

Lors de l'installation dans un
grenier, calfeutrez le boftier
a la cloison séche. Sac

De courtes piéces de conduits flexibles
aident a I'alignement et a absorber
le son. Utilisez des collets avec du
mastic ou du ruban d’aluminium

approuvé a tous les joints flexibles.

avec du ruban d'aluminium
(Ies joints PVC doivent étre collés).

Fig. 16

I'extérieur du batiment a un effet important sur le flux d'air, le bruit et la consommation d'énergie du ventilateur.
Pour une meilleure performance, utilisez le routage de conduit le plus court et le plus droit possible et évitez
I'installation du ventilateur avec des conduits plus petits que ceux recommandés. De I’isolation autour des
conduits peut réduire la perte d’énergie et réduire la croissance de moisissures. Les ventilateurs installés avec
des conduits existants peuvent ne pas atteindre leur débit d’air nominal.

SPECIFICATIONS

Modble Sens du | Tension |Fréquence dl?,ali?r?(tjrueit ogec?;tgoﬁame Bruit Vitesse | Consommation|  Poids
flux v) (Hz) (o0)  |deau (pit/min) (sone) (tr/min) électrique W) | kg (Ib)
50 <0,3 768 3,9
FV-0511VQL1 |Evacuation| 120 60 40ub 80 <0,3 867 6,0 9,9 4,5
110 0,4 1016 10,9
110 <0,3 679 7,7
FV-1115VQL1 |Evacuation| 120 60 6 130 <0,3 722 10,3 10,1 (4,6)
150 0,5 740 13,0
50 <0,3 768 3,9
FV-0511VQCL1 |Evacuaton| 120 60 40ub 80 <0,3 867 6,0 10,1 (4,6)
110 0,4 1016 10,9

Spécifications basées sur les normes HVI, conformément aux procédures 915, 916 et 920.
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SERVICE TECHNIQUE

Mise en garde a propos du retrait des couvercles. Confiez toute réparation a un technicien qualifié.
Votre appareil a été congu et fabriqué pour n’exiger qu’un minimum de maintenance. Toutefois, dans le
cas ou une révision ou des pieces deviendraient nécessaires, appelez le Centre d’appels Panasonic au

1-866-292-7299 (Etats-Unis) ou 1-800-669-5165 (Canada).
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